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Műszaki adatlap SL 286 025

Stand: 06.10.2015KÖSTER SL Protect

Önterülő ásványi védő- és kiegyenlítőbevonat magas kémiai
ellenállóssággal.
Tulajdonságok
A KÖSTER SL Protect egy önterülő, korán terhelhető,
közvetlenül használható felületkiegyenlítő, egyenetlen, durva beton és
cementesztrich felületekre, kifejezetten magas kémiai és mechanikai
terhelésre. Felhasználható ipari-, üzlethelyiségek-, lakó-,
gyártócsarnokok, műhelyek padlójának javítására. Közepes
savterhelésre, mint pl. mezőgazdasági épületek, gyártócsarnokok
padlójához. A KÖSTER SL Protect az alatta lévő beton védelmére
szolgáló védő- és használati réteg.

Műszaki adatok
Járható (+ 20 °C) kb. 3 óra elteltével
Nyomószilárdság (7 nap) > 25 N/mm²
Nyomószilárdság (28 nap) > 45 N/mm²
Hajlítószilárdság (7 nap) > 5 N/mm²
Hajlítószilárdság (28 nap) > 10 N/mm2
Zsugorodás ≤ 0,5 mm / m
Habarcssűrűség kb. 1,9 kg/l
Min./max. rétegvastagság 3 - 30 mm
Feldolgozhatóság (+ 20 °C) kb. 30 perc

Felhasználási terület
A KÖSTER SL Protect belső-, és külső terekben lévő, vegyi és
mechanikai terhelésnek kitett ipari és mezőgazdasági padlók
védelmére alkalmas.

Alapfelület
A bevonandó ásványi alapfelületnek hordképesnek, száraznak, por-,
olaj-, zsír-, tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie. A felületet
csiszolással, vagy marással elő kell készíteni. Sav használata tilos. A
meglévő fúgákat meg kell tartani. Beton és esztrich felületeket a
bevonat felhordása előtt a nedvszívóképesség csökkentése miatt
KÖSTER SL Primer -el a pórusnyitottság meghagyásával alapozni kell.
Forgalomnak kitett felületeken a minimális tapadószilárdsági érték: 1,5
N / mm².

Feldolgozás
Egy tiszta vödörbe 3 l csapvizet töltünk,és ebbe öntjük a 25
kg KÖSTER SL Protect-et. kisebb mennyiségnél a keverési arányt be
kell tartani. Kétszáras keverővel minimum 3 percig, csomómentes,
folyós halmazállapotig (kiöntőhabarcs konzisztencia) keverjük. A
bekevert anyagot a keverés után közvetlenül szétoszlatjuk a kívánt
vastagságban az előkészített alapfelületre. Vékony rétegvastagságnál,
5 mm alatt, a keverővíz mennyiségét max. 0,5 l-el növelhetjük. a
keverékeket folyamatosan terítsük, hogy elkerüljük az illesztéseket. A
habarcsot rákel-lel oszlassuk el, friss állapotban az anyag felülete
besimul, ezt tüskéshengerrel való átszellőztetéssel segíthetjük. 

A KÖSTER SL Protect-et 20 perc alatt fel kell dolgozni, a kiöntést 10
percnél hosszabb időre ne szakítsuk meg, hogy elkerüljük a toldási
felületeket. A KÖSTER SL Protect-et egy rétegben kell felhordani.

300 m²-es felület felett csigás keverőpumpa, pl.: PFT G4 oder m-tec

duomix használata javasolt.

Szükséglet
kb. 1,8 kg / m² / mm rétegvastagság

Eszközök tisztítása
Használat után közvetlenül vízzel.

Szállítási forma
SL 286 025 25 kg zsák

Tárolás
Száraz helyen, 6 hónapig tárolható.

Biztonság
Védőkesztyű és védőszemüveg használata javasolt.

Csatlakozó termékek
KÖSTER Stachelwalze Art.-Nr. CT 914 001
KÖSTER Estrichrakel Art.-Nr. CT 915 001
KÖSTER VAP I 06 Grundierung Art.-Nr. SL 131 009
KÖSTER SL Primer Art.-Nr. SL 189 005
KÖSTER Gummihandschuhe Art.-Nr. X 920 001
KÖSTER Doppelrührwerk Art.-Nr. X 992 001
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A műszaki adatlapban megadott adatok legjobb tudásunkat, tapasztalatunkat és fejlesztési ereményeinket tükrözik. Nem kötelező érvényűek, nem mentesítik a felhasználót, hogy az anyagokat a mindenkori
építménnyel, felhasználási céllal, helyi követelményekkel egyeztetve alkalmazza és ellenőrizze. Minden megadott érték és elemzés egyedi vizsgálati átlagérték,ami meghatározott körülmények között keletkezett.A
műszaki adatlapokban leírtakon túlmenően minden munkatársainktól kapott javaslat kizárólag írásban érvényes. Minden esetben az érvényes szabványok, adatlapok, törvényes előírások, és az általános technológiai
szabályok. A termékeink helyes és eredményes beépítésének ellenőrzésére nem vagyok kötelesek. Ennek megfelelően garanciát csak az üzleti szabályzatunknak megfelelően a termékek minőségére, és nem az
eredményes felhasználásra tudunk adni. Ez egy műszakilag átdolgozott, aktuális adatlap, a korábbi változatok érvénytelenek.
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