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Műszaki adatlap W 210 020

Stand: 06.10.2015KÖSTER 21

Fehér, oldószermentes, repedésáthidaló, víznyomás és olajálló
szigetelés.
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KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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W 210

EN 1504-2: 2004
Felületvédelem - Bevonat

EN 1504-2: ZA. 1d und ZA. 1e

Repedésáthidalás Kategória 1: 0,4 mm
Gitterschnitt NPD
CO2-áteresztés SD ≥ 200 m
Páraáteresztés SD ≥ 7,3 m (osztály: II)
Kapilláris vízáteresztés
és vízátbocsátás

w = 0,011 kg/(m² * h0,5)

Periódikus fagy ciklus
vizsgálat olvasztósóval

MW = 0,9 N / mm²

Tapadószilárdság MW = 1,2 N / mm²
Éghetőség Osztály: E
Müvi idöjárás vizsgálat NPD

Tulajdonságok
A Köster 21 egy 2 komponensű, oldószermentes, folyékony, rugalmas
szigetelés, kiváló tapadással száraz és enyhén nedves felületekre bel-
és kültérben. A fehér színnek köszönhetően visszaveri a napfényt és a
hőt. A gyorsan száradó fóliaszerű bevonat járható, nagy rugalmasságú,
ellenáll az öregedésnek, UV sugárzásnak, fagynak és olvasztósónak,
víz nem oldja.

A Köster 21 egy víz, szintetikus olajok, és illékony alifás
szénhidrogének (2 bar-ig) elleni szigetelés. A Köster 21 nem
alkalmazható aromás szénhidrogének (benzol, xylol, taluol stb) esetén.
Nem tartalmaz illékony szerves alkotóelemeket ( VOC=0), poliuretánt,
izocianátokat és bitument.

Műszaki adatok
Szín fehér
Konzisztencia pasztaszerü
Keverési arány(súly szerint) 2 : 3  (A : B)
Feldolgozási hőmérséklet + 5- + 35 °C
Alapfelület hőmérséklete min. + 5 °C
Feldolgozhatóság (1 kg anyag 23
°C-on)

kb. 45 perc

 
Vastagság rétegenként 0,5 – 2,0 mm
repedésáthidalóság min. 0,4 mm
Testsűrűség ca. 1,55 g / cm³
A teljes mechanikai és vegyi ellenállóságot 7 nap alatt ( + 23 °C és 65
% rel. légnedvesség) éri el.
 

Felhasználási terület
Felhasználható padlólemezek, tartályok, beton épületszerkezetek,
lapostetők (egyeztetés szükséges), csempeburkolat alatt, erkélyek és

teraszok, stb. szigetelésére.

A Köster 21 alkalmas védőbevonatként ásványi olajok, és alifás
szénhidrogének ellen.
Beépíthető felületvédelemként vegyi és mechanikai hatás esetén, mint
pl.: olajleválasztók.

A Köster 21 nagyon jól tapad különböző felületeken mint: falazat,
beton, esztrich, PVC, fémek, vagy bitumen.

Alapfelület
Száraztól enyhén nedvesig, szilárd, tiszta laza részektől vagy tapadást
csökkentő anyagoktól mentes. A szennyezett felületeket a hordképes
alapfelületig meg kell tisztítani. A belső sarkokban a szigetelés
készítése elött 24 órával Köster Záróhabarcs Fix-ből holkert kell
készíteni. A külső sarkokat le kell törni és lekerekíteni.

Feldolgozás
A por komponenst adagonként belekeverjük a folyékony
komponensbe, és keverőgéppel( max. 400 fordulat/perc)
csomómentesen elkeverjük. Magas hőmérséklet esetén, vagy
hengerezhető és szórható konzisztencia eléréséhez max 1 l víz
hozzáadható a keverékhez. Csak tiszta csapvíz használható. Fontos!:
a vizet a folyékony komponenshez adjuk és alaposan
elkeverjük.Ezután adagolhatjuk hozzá a por komponenst. A keverési
idő a por hozzáadása után legalább 3 perc.
Az anyag felhordható kefével, glettvassal, vagy hengerrel. Szóráshoz a
Köster perisztaltikus pumpát javasoljuk.

A Köster 21-et két munkamenetben hordjuk fel, a kivárási időt a
szigetelendő felület határozza meg.

-min. 3 óra ha a szigetelendő felületet nem terheljük (pl.: függőleges
felületek)
-min. 24 óra egyéb esetekben

repedésveszélyes helyeken, padló-fal csatlakozásnál és lefolyóknál a
Köster Flex szövetet az első rétegbe be kell ágyazni.
A friss szigetelést a teljes átszáradásig a csapadéktól meg kell védeni.
A minimális anyagigény rétegenként 1,25 kg/m².

Szükséglet
2,5 - 3,0 kg/m²
A rétegvastagságot nem szabad több mint 100%-al túllépni.

Eszközök tisztítása
Használat után közvetlenül vízzel.

Szállítási forma
W 210 020 20 kg kombicsomagolás; komp. A

8 kg komp. B 12 kg

Tárolás

A műszaki adatlapban megadott adatok legjobb tudásunkat, tapasztalatunkat és fejlesztési ereményeinket tükrözik. Nem kötelező érvényűek, nem mentesítik a felhasználót, hogy az anyagokat a mindenkori
építménnyel, felhasználási céllal, helyi követelményekkel egyeztetve alkalmazza és ellenőrizze. Minden megadott érték és elemzés egyedi vizsgálati átlagérték,ami meghatározott körülmények között keletkezett.A
műszaki adatlapokban leírtakon túlmenően minden munkatársainktól kapott javaslat kizárólag írásban érvényes. Minden esetben az érvényes szabványok, adatlapok, törvényes előírások, és az általános technológiai
szabályok. A termékeink helyes és eredményes beépítésének ellenőrzésére nem vagyok kötelesek. Ennek megfelelően garanciát csak az üzleti szabályzatunknak megfelelően a termékek minőségére, és nem az
eredményes felhasználásra tudunk adni. Ez egy műszakilag átdolgozott, aktuális adatlap, a korábbi változatok érvénytelenek.
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Hűvös, de fagymentes helyen, + 5 °C és + 25 °C között bontatlan
csomagolásban minimum 12 hónapig tárolható.

Csatlakozó termékek
KÖSTER Armierungsgewebe Art.-Nr. W 411
KÖSTER Flexgewebe Art.-Nr. W 450 100
KÖSTER Quast für Flüssigkeiten Art.-Nr. W 912 001
KÖSTER Peristaltik-Pumpe Art.-Nr. W 978 001
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