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Műszaki adatlap W 532 025

Stand: 06.10.2015KÖSTER Sperrmörtel-Fix duzzadóképes

Gyorskötésü, duzzadóképes holker és javítóhabarcs.
Tulajdonságok
Vízálló, gyorskötésü, duzzadóképes javítóhabarcs kiváló tapadással
öreg építöanyagokra. KÖSTER SB-Haftemulsion hozzáadásával PCC-
habarcsként alkalmazható.

Műszaki adatok
habarcssürüség 1,8 kg / l
nyomószilárdság(24 óra) min. 10 N / mm²
nyomószilárdság(7 nap) min. 18 N / mm²
nyomószilárdság (28 nap) min. 35 N / mm²
hajlítószilárdság (24 óra) min. 2 N / mm²
hajlítószilárdság  (7 nap) min. 4 N / mm²
hajlítószilárdság  (28 nap) min. 6 N / mm²
feldolgozhatóság 10 - 15 Min.
E-modul kb. 24.000 N / mm²
tapadószilárdság min. 1,5 N / mm²

Felhasználási terület
Vízzáró javításokhoz és kiegyenlítésekhez. Holker kialakításához
talajvíznyomás esetén pl.; fal-alap-padló csatlakozásnál bitumenes
vastagbevonatok (KÖSTER Deuxan 2K Spachteldicht, KÖSTER
Deuxan Professional, KÖSTER Bikuthan 1K und 2K), vagy ásványi
alapú szigetelések (KÖSTER NB-Schlämmen, KÖSTER Kellerdicht-
Verfahren etc.) felhordása elött. Kitörések és túlméretes fúgák
kitöltésére.

Alapfelület
Szilárd, tiszta olaj és zsírmentes. Minden ásványi felületre felhordható.
Pince külsö falánál holker kialakítása elött KÖSTER NB 1 szürke-vel
szigetelösávot kell kialakítani (szükséglet kb.: 4 kg / m²).

Feldolgozás
25 kg KÖSTER Sperrmörtel-Fix duzzadóképes-t 2,5 – 3,0 l vízzel +
800 ml KÖSTER SB-tapadóemulzióval bekeverendö. A habarcs 10-15
percig feldolgozható szokványos kömüvesszerszámokkal.

Holker kialakítása talajvíznyomásnál
Aljzatkialakítás KÖSTER NB 1 szürke (szükséglet kb.: 4 kg / m²).
Minimum 24 óra múlva holker kialakítása (oldalhossz 4-6 cm) KÖSTER
Sperrmörtel-Fix duzzadóképes-sel (25 kg KÖSTER Sperrmörtel-Fix
duzzadóképes-t 2,5 – 3,0 l vízzel + 800 ml KÖSTER SB-
tapadóemulzió). További 24 óra múlva felhordhatók a bitumenes
vastabevonatok (pl.KÖSTER Deuxan 2K Spachteldicht).
 

Szükséglet
Ca. 1,8 kg / l üreg; ca. 2,5 kg / fm holker

Eszközök tisztítása
Használat után a szerszámok vízzel tisztíthatók.

Szállítási forma
W 532 025 25 kg zsák

Tárolás

Száraz helyiségben min. 6 hónapig tárolható.

Biztonság
Védökesztyü és védöszemüveg viselése kötelezö.

Csatlakozó termékek
KÖSTER Kellerdicht-Verfahren Art.-Nr. W 219 001
KÖSTER NB 1 szürke Art.-Nr. W 221 025
KÖSTER Bikuthan 2K Art.-Nr. W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1K Art.-Nr. W 251 030
KÖSTER Deuxan 2K-glett Art.-Nr. W 252 032
KÖSTER Deuxan Professional Art.-Nr. W 256 032
KÖSTER SB-Haftemulsion Art.-Nr. W 710
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A műszaki adatlapban megadott adatok legjobb tudásunkat, tapasztalatunkat és fejlesztési ereményeinket tükrözik. Nem kötelező érvényűek, nem mentesítik a felhasználót, hogy az anyagokat a mindenkori
építménnyel, felhasználási céllal, helyi követelményekkel egyeztetve alkalmazza és ellenőrizze. Minden megadott érték és elemzés egyedi vizsgálati átlagérték,ami meghatározott körülmények között keletkezett.A
műszaki adatlapokban leírtakon túlmenően minden munkatársainktól kapott javaslat kizárólag írásban érvényes. Minden esetben az érvényes szabványok, adatlapok, törvényes előírások, és az általános technológiai
szabályok. A termékeink helyes és eredményes beépítésének ellenőrzésére nem vagyok kötelesek. Ennek megfelelően garanciát csak az üzleti szabályzatunknak megfelelően a termékek minőségére, és nem az
eredményes felhasználásra tudunk adni. Ez egy műszakilag átdolgozott, aktuális adatlap, a korábbi változatok érvénytelenek.
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