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Műszaki adatlap W 815 105

Stand: 06.10.2015KÖSTER KSK SY 15
Radongáztömörség- Saarland-i Egyetem

Hidegen tapadó bitumenlemez HDPE- hordozófóliával
(nedvességzárás A, talajvízzárás T)

1349-CPD-0033

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

07
W 815

EN 13969:2004
Hidegen tapadó bitumenlemez

HDPE- hordozófóliával
(nedvességzárás A,talajvízzárás

T)
EN 13969:2004 + A1 2006

Éghetőség E osztály
Húzószilárdság hossz- /
keresztirány

280 + 20 N/50 mm

Szakítószilárdság hossz- /
keresztirány

220 ± 50 %

Víztömörség vizsgálati nyomás 400
kPa

megfelel

Szakadási ellenállás hossz- /
keresztirány

175 + 20 N

Varratok nyírási ellenállása 130 + 30 N/50 mm

Hidegen hajtható > - 15 °C

Tartósság
öregedés ellen:
vegyi anyagok ellen:

megfelel
megfelel

Tulajdonságok
A KÖSTER KSK SY 15 kétszeresen laminált nagy szakadásállóságú
polietilénfóliával ellátott, hidegen öntapadó rugalmas kaucsuk-bitumen
szigetelőlemez. A KÖSTER KSK Bahn SY 15 forró levegő és láng
nélkül beépíthető. Jó formaalakíthatósága miatt bonyolult
épületrészeknél is problémamentesen alaklmazható. Azonnal vízzáró
és csapóeső álló, repedésáthidaló és hideg alapfelületen is
használható. Radongáz tömör. 

Műszaki adatok
Feldolgozási
hőmérséklet(levegő/szerkezet)

+ 5 °C - + 35 °C

Vastagság DIN EN 1849-1 1,5 mm
Hossz DIN EN 1848-1 20 m
Szélesség DIN EN 1848-1 1,05 m
Egyenes tartás DIN EN 1848-1 ≤ 20 mm/10 m
Éghetőség DIN EN 13501-1 Kat. E
Húzószilárdság DIN EN 12311-1 265 + 55 N/50 mm
Nyúlás DIN EN 12311-1 255 + 60 %
Vízzáróság 400 kPa DIN EN 1928 megfelel

Statikus terheléssel szembeni
ellenállás 
DIN EN 12730 B eljárás

> 10 kg

Tartósság művi öregedéssel
szemben nach DIN EN 1296 und
1928, B eljárás (nyomás 60 kPa)

megfelel

Tartósság vegyi anyagokkal
szemben DIN EN 1847 és 1928 B
eljárás (nyomás 60 kPa)
- 10 % NaCl megfelel
- mésztej megfelel
- 6 % kénes savak megfelel
Vízpáraátbocsájtási ellenállás μ < 130.000
Szakadási ellenállás
hossz/keresztirány DIN EN
12310-1

175 N + 20 N

Hideg hajthatóság DIN EN 1109 < - 15 °C
Varratok nyírási ellenállása DIN EN
12317-1 130

130 + 30 N/50 mm

Felhasználási terület
Vízszintes és függőleges szerkezetek szigetelésére a DIN
18195 szerint, pl: alaplemezek, vizes helyiségek, pincepadlók,
erkélyek, teraszok stb. A KÖSTER KSK SY 15 polisztirolelemek
szigetelésére is alkalmas.

A KÖSTER KSK SY 15 radon- és metángáz tömör. A fent említett
feldolgozási előírások szerint radon és metán elleni szigetelékhez is
alkalmas.

Alapfelület
Tiszta, száraz, egyenletes felületű, ásványi, polisztirol vagy fa felületek.
Pincefalazatnál a fúgákat síkra kell zárni. A felületet KÖSTER KBE-
Folyékonyfóliával (szükséglet: kb.: 250-500 g/m²) vékony rétegben kell
alapozni. Az alapozásnak teljes átszáradása után, azonos napon el kell
végezni a szigetelést. Erősen nedvszívó felületeknél (pl. pórusbeton)
két réteg alapozás szükséges. Vízszintes-függőleges felületek
találkozásánál holkert kell kialakítani 4-6 cm oldalhosszal pl. Köster
Záróhabarcsból. Az alapozót min 24 óra elteltével lehet felhordani.

Feldolgozás
A vágáshoz éles kést használjunk, a kést időnként meg kell
nedvesíteni. Magas hőmérsékletet és a napsütést kerüljük. A
védőpapírt csak a vágás után távolítsuk el. A tiszta vágáshoz
használjunk egy lécet.

Vízszintes felületek szigetelése
Első lépésként elhelyezünk egy 30 cm-es sávot a holkerben, majd erre
ragasztjuk fel a vízszintes és függőleges felületek szigetelését. A
lemezeket kb. 50-80 cm hosszan letekerve a védőpapírt kb. 30-50 cm-
es felületen lehúzzuk és a szigetelőlemezt a közepétől a széle felé
simítva felragasztjuk. Kerüljük a légzárványok és gyűrődések
kialakulását. A védőpapírt a tekercs alól, a legördítéssel egyidejűleg

A műszaki adatlapban megadott adatok legjobb tudásunkat, tapasztalatunkat és fejlesztési ereményeinket tükrözik. Nem kötelező érvényűek, nem mentesítik a felhasználót, hogy az anyagokat a mindenkori
építménnyel, felhasználási céllal, helyi követelményekkel egyeztetve alkalmazza és ellenőrizze. Minden megadott érték és elemzés egyedi vizsgálati átlagérték,ami meghatározott körülmények között keletkezett.A
műszaki adatlapokban leírtakon túlmenően minden munkatársainktól kapott javaslat kizárólag írásban érvényes. Minden esetben az érvényes szabványok, adatlapok, törvényes előírások, és az általános technológiai
szabályok. A termékeink helyes és eredményes beépítésének ellenőrzésére nem vagyok kötelesek. Ennek megfelelően garanciát csak az üzleti szabályzatunknak megfelelően a termékek minőségére, és nem az
eredményes felhasználásra tudunk adni. Ez egy műszakilag átdolgozott, aktuális adatlap, a korábbi változatok érvénytelenek.
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egyenletesen húzzuk le. A kifektetett lemezt az illesztéseknél és a
sarkokban különös figyelemmel nyomjuk össze ( pl. görgővel). A
lemezeket kb. 10 cm átfedéssel kell elhelyezni. Fémekre való
csatlakozást KÖSTER KSK  Fixband 10 ALU-val alakítsuk ki.

Függőleges szigetelés, pincefal külső oldali szigetelése 
1. Minden külső és belső sarkot erősítésként előre levágott kb. 30 cm
széles szigetelőlemez csíkkal leragasztjuk.

2. Kiálló (pozitív) sarkokat először egy háromszög, majd erre egy
bevágott négyszög formát ragasztunk, hogy egy dupla réteget hozzunk
létre.

3. Ezután a kb. 1 m hosszra levágott lemezeket 10 cm átfedéssel
felragasztjuk az alaptest-lábazat csatlakozásra. Alulról felfelé
haladunk, a védőpapírt a rgasztás előtt el kell távolítani. A követketkező
darab illesztése előtt a lemez széléről az elválasztó fóliát le kell húzni.

4. A falfelület szigetelését fentről lefelé, előzetesen hosszra vágott
lemezekkel végezzük. A hosszot úgy kell kialakítani, hogy az alsó
csatlakozásnál 15 cm átfedés legyen. A lemezeket a védőpapír
lehúzásával egyidejűleg a felületre nyomva, a széleken 10 cm
átfedéssel helyezzük el. Minden átfedést kiemelt figyelemmel erősen
összenyomunk, pl. a Köster nyomóhengerrel. A követketkező darab
illesztése előtt a lemez öntapadó rétegű széléről az elválasztó fóliát le
kell húzni.

5. Ezekután az összes illesztést, a lemezeknél, a csőátvezetéseknél az
esetleges vízaláfolyás elkerülése végett KÖSTER KBE-
Folyékonyfóliával át kell glettelni. A felső lemezvégeket
horganyzott KÖSTER nagyfejű szeggel ( 5 db/m), vagy KÖSTER Alu-
záróelemmel mechanikusan rögzíteni kell. Durva felületen és pl.
pórusbetonnál az első réteg kikötése után egy második réteggel való
átglettelés szükséges. Csőátvezetéseknél a KÖSTER erősítőhálót be
kell ágyazni a KÖSTER KBE-Folyékonyfóliába.

6.A szigetelőlemezt polisztirol tábla takarással kell védeni a
munkagödör feltöltésekor. Fűggőleges falakat a glettelés kikötése után
közvetlenül visszatemetni, vízszintes felületeket két héten belül takarni,
és a felületre préselni.

Szállítási forma
W 815 105 1,5 mm x 1,05 m x 20 m, 21 m²

tekercs

Csatlakozó termékek
KÖSTER Spezial-Fugenband Art.-Nr. J 870 010
KÖSTER KSK ALU Strong Art.-Nr. R 817 105

AS
KÖSTER KSK Voranstrich SP Art.-Nr. W 100 005
KÖSTER KSK Voranstrich BL Art.-Nr. W 120 015
KÖSTER KBE-Flüssigfolie Art.-Nr. W 245
KÖSTER Armierungsgewebe Art.-Nr. W 411
KÖSTER BS 1 Bitumenspachtel Art.-Nr. W 501 005
KÖSTER Sperrmörtel Art.-Nr. W 530 025
KÖSTER Fixband 10 SY Art.-Nr. W 810
KÖSTER Fixband-Vlies Art.-Nr. W 815 015 F
KÖSTER KSK ALU 15 Art.-Nr. W 815 096

AL
KÖSTER KSK DS 15 Art.-Nr. W 815 105

DS

KÖSTER Gummi-Andrückrolle Art.-Nr. W 911 001
KÖSTER Großkopfnägel Art.-Nr. W 981 001
KÖSTER Universalreiniger Art.-Nr. X 910 010
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